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I Wymagania techniczne dla systemu rur preizolowanych
1. Rura przewodowa.

a) rura przewodowa musi by¢ atestowang rurg stalowg bez szwu posiadajaca, co najmniej
certyfikat 3.1 zgodnie z normg PN-EN 10204+A1. Dopuszcza sig rury ze szwem wzdtuznym,
b) $rednica i grubosc¢ rur zgodna z normg PN-EN 253,
c) rura stalowa powinna spetnia¢ wymagania norm PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5,
PN-EN 10216-2+A2,
d) wymagania dodatkowe:
I.  rura przewodowa stalowa stosowana nie moze zawierac¢ spawdéw poprzecznych;
II.  w celu zapewnienia dobrej przyczepnosci pianki poliuretanowej, zewnetrzne
powierzchnie wszystkich rur muszg by¢ poddane srutowaniu;
. przed zaizolowaniem powierzchnie rur powinny by¢ oczyszczone z oleju, smaru,
kurzu, farby, rdzy lub innych zanieczyszczen i wilgoci;
IV.  rury przewodowe musza posiada¢ oznakowanie okreslajace: producenta, gatunek
stali i znak kontroli jakosci.

2. lzolacja.

a) jako materiat izolacyjny musi by¢ stosowana sztywna pianka poliuretanowa,

b) pianka poliuretanowa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253,

c) trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi wynosi¢ minimum 30 lat dla ciggtej temperatury
pracy minimum 135°C. Ta temperatura pracy musi by¢ potwierdzona aktualng aprobata
techniczng zataczong do oferty,

d) wspétczynnik przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej mierzony w temperaturze +50°C
nie moze by¢ wiekszy niz 0,027 W/(mxK). Wspdtczynnik ten musi by¢ potwierdzony
badaniem potwierdzajgcym zywotno$¢ pianki wykonanym przez niezalezne akredytowane
laboratorium, z podaniem wspoétczynnika przewodzenia ciepta pianki przed starzeniem i po
starzeniu,

e) pianka poliuretanowa powinna by¢ spieniana cyklopentanem. Nie dopuszcza sig spieniania
za pomoca freondw twardych i miekkich oraz CO,,

f) nie dopuszcza sie do stosowania pianek mieszanych w otwartych naczyniach.

3. Ptaszcz ostonowy.

a) ptaszcz ostonowy moze byé rurg wyprodukowang w odrebnym procesie albo moze byc
wykonany bezposrednio, poprzez wytfaczanie na izolacje, '

b) ptaszcz ostonowy powinien by¢ wykonany z twardego polietylenu PE i spetnia¢ wymagania
zgodne z normg PN-EN 253,

c) w procesie tfoczenia rur ostonowych dopuszcza sie ponowne uzycie najwyzej 15% wagowo
czystego materiatu z odzysku (z przemiatu) pochodzgcego z wtasnej produkgji,

d) wewnetrzna powierzchnia rury ostonowej musi by¢ poddana dodatkowej obrébce
koronujacej w kontrolowanym procesie technologicznym w celu zwigkszenia jej
chropowatosci, a w efekcie zwiekszenia jej przyczepnosci do pianki PUR,
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e) wymagania dodatkowe:

I.  Srednice rury ostonowej wynikajagce z pogrubienia izolacji cieplnej rurociggéw
zestawiono w tabeli ponizej:

Lp. [-] 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Dn [mm] 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

Dz | [mm]| 110 110 125 125 140 160 200 225 250 315 355

4. Zespot rurowy.

a) tolerancja $rednicy zewnetrznej, odchylenia zewnetrzne, odchylenia od wspétosiowosci oraz
wytrzymatos¢ na $cinanie muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 253.

b) dtugosc nie izolowanego korica rury stalowej - min. 150 mm.

c) konice rury stalowej powinny by¢ przygotowane do spawania zgodnie z norma PN-ISO 6761.

d) trwatos¢ zespotu rurowego w ciggltej temperaturze pracy 135°C winna wynosi¢ co najmnie;j
30 lat.

e) rury preizolowane o S$rednicy <DN200mm powinny byé wyposazone w bariere
antydyfuzyjna.

5. Ksztattki prefabrykowane.

a) tukistalowe:
I.  w zakresie Srednic od Dn 20 mm do Dn 100 mm — giete na zimno;
Il.  w zakresie $rednic wiekszych — spawane, krotkie, z przedtuzonymi ramionami lub giete
na goraco;
Ill.  nie dopuszcza sie stosowania kolan segmentowych.
b) trdjniki:
l. dopuszcza sie stosowanie tréjnikdbw w wykonaniu zgodnym z normg PN-EN 448
za wyjatkiem bezposredniego przyspawania rury odgateznej do rury gtéwnej.
c) zwezki:
l. Dopuszcza sig¢ do stosowania wyfacznie symetryczne zwezki stalowe wykonane metoda
ciggnienia z rur bezszwowych spawanych doczotowo do prostych odcinkéw rur
o réznych srednicach. Zwezki dopuszczone do stosowania to:
- prefabrykowane preizolowane;
- stalowe montowane na budowie i zaizolowane za pomoca ztgcz mufowych
redukcyjnych pod warunkiem spetnienia wymogéw jak wyzej.
Il. Nie dopuszcza sie do stosowania zwezek stalowych wykonanych metodg zwijania i
wycinania.
d) wymagania dla zespotu ksztattek preizolowanych.
l. Ksztattki preizolowane muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 448.
Ksztattki preizolowane na tréjnikach powinny posiadaé spoiny doczotowe (dotyczy rur
ostonowych).

6. Zespotarmatury.

a) armatura odcinajagca preizolowana musi spetniaé wymagania normy PN-EN 488,
a w szczegélnosci:
- szczelnos$¢ zawordw przy cisnieniu roboczym 1,6 MPa - 100%;
- maksymalna temperatura pracy 135°C;
- zawory muszg posiadac certyfikat jakosci i aprobate techniczng;
- kierunek przeptywu czynnika przez zawor - w obie strony;
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b)

- dla érednic < DN 150 mm - zawory z zakoriczeniem trzpieniowym do obstugi przy
uzyciu klucza;
- dla $rednic > DN 150 mm - zawory z zakoriczeniem trzpieniowym do obstugi przy
uzyciu przektadni planetarnej i klucza;
przy preizolacji zaworéw musi byé uwzglednione pogrubienie izolacji cieplnej w zakresie
$rednic od DN 20 mm do DN 200 mm;

7. Odwodnienia i odpowietrzenia

a)

b)

d)

zawory spustowe umieszczaé w studzienkach z kregéw betonowych o srednicy minimum
1000 mm lub w komorach cieptowniczych (rozwigzanie uzgadniane indywidualnie w ZC);
zawory odpowietrzajgce umieszczaé w studzienkach z kregéw betonowych o srednicy
minimum 1000 mm lub w komorach cieptowniczych (rozwigzanie uzgadniane indywidualnie
w ZC);

korpus armatury odcinajacej bez preizolacji montowanej w studzienkach ma by¢ wykonany
ze stali odpornej na korozje.

zawory odcinajgce na odpowietrzeniach maja odpowiadaé ponizszym warunkom:

- rodzaj materiatu na korpus - stal nierdzewna AlSI 316, SIS 2343;
- rodzaj materiatu na kule - stal nierdzewna AISI 316, SN 2343;
- rodzaj materiatu na wrzeciono - stal nierdzewna AlSI 316, SIS 2343;
- materiat uszczelki wrzeciona - naweglane PTFE i FPM;

- materiat uszczelnienia kuli - naweglane PTFE.

zawory odcinajgce na sieciach rozdzielczych i przylaczach majg odpowiadac ponizszym
warunkom:

- rodzaj materiatu na korpus - stal weglowa;

- rodzaj materiatu na trzpien - stal nierdzewna;
- rodzaj materiatu na kule - stal nierdzewna;
- rodzaj materiatu na siedlisko kuli - PTFE+C;

- materiat uszczelnienia trzpienia - PTFE.

8. Zfacza mufowe.

a)
b)

ztgcza mufowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 489.

wymagania dodatkowe:
dla $rednic od Dn 20 mm do Dn 200 mm wymaga sie ztacza mufowe termokurczliwe
z polietylenu usieciowanego radiacyjnie podwdjnie uszczelniane (klej+mastik), zalewane
konfekcjonowang piankg. Zamkniecia otworéw wlewowych dopuszcza sie tylko za
pomocg korkow zgrzewanych.
dla $rednic powyzej Dn 200 wymaga sie ztacza mufowe zgrzewane, z zapewnieniem
nieniszczacej kontroli poprawnosci zgrzewania, umozliwiajacej zapis i archiwizacje
procesu zgrzewania. lzolowanie ztaczy musi odbywac sie poprzez mechaniczne
wtryéniecie pianki PUR, z wykorzystaniem agregatu spieniajacego, w ilosci niezbednej do
wypetnienia przestrzeni pomiedzy ostong i stalowa rura przewodowa.

9. Instalacja alarmowa.

a)

b)

wszystkie zespoly preizolowane muszg by¢ wyposazone w instalacje do sygnalizowania
zawilgocenia izolacji, typu impulsowego.

wszystkie zespoty preizolowane wyposazone by¢é musza w przewody instalacji alarmowe;j
w ilosci:
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10.

c)

- w jedng pare usytuowang w pozycji 102 i 14% na tarczy zegara dla rur przewodowych
o $rednicy od Dn 20 mm do Dn 300 mm,
- w dwie pary usytuowane w pozycji 102 i 14% oraz 11% i 132 tarczy zegara dla rur
przewodowych o Srednicach od Dn 350 mm (dla odgatezien nalezy wykorzystaé pare
przewodéw w ustawieniu 102 i 14%),
przy wykonaniu odgatezienia w lewo lub w prawo instalacja alarmowa odgatezienia winna
by¢ wigczona w prawy przewdd instalacji alarmowej rurociggu gtéwnego.

Badania i oznakowanie elementéw

a)

b)
c)

a)

b)

d)

badanie surowcéw, materiatéw, komponentéw i gotowych wyrobéw oraz ich znakowanie
wykonac zgodnie z normami: PN-EN 253, PN-EN 448. PN-EN 488, PN-EN 489,

kod identyfikacyjny producenta nie moze byé podany za pomoca kodu kreskowego,
oznakowanie rur i elementéw oraz gotowych wyrobéw znakiem budowlanym ,B” lub
znakiem ,,CE”.

Wymagania przy dostawie

. Wymagania ogdlne.

dostawy winny by¢ posegregowane i opisane NAZWA i NUMEREM ZADANIA inwestycyjnego
lub remontowego zgodnie z wykazami materiatéw dotgczonymi do dostawy. Nalezy
podsumowac i poda¢ w wykazie cene materiatéw na kazde z zadan inwestycyjnych lub
remontowych oddzielnie i cene netto catej dostawy.

do kazdej partii dostawy zataczona musi byé petna specyfikacja. Catosé¢ dokumentacji musi
by¢ opracowana w jezyku polskim.

materiaty preizolowane winny by¢ dostarczone zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Korice rur stalowych zabezpieczone typowymi pokrywami z tworzywa. Wymaga
sig aby dostarczone elementy preizolowane (rury i ksztattki) posiadaty koncowki rur
oczyszczone z oleju, smaru, rdzy i innych zanieczyszczen i byty zabezpieczone przed korozja
w spos6b umozliwiajacy tatwe i szybkie usuniecie w warunkach budowy. Dodatkowo korice
rur i ksztattek producent zabezpieczy tasma przezroczysta do opakowan w celu ograniczenia
dostepu wilgoci do pianki poliuretanowej na czas sktadowania i transportu. Oznaczenia na
koricach rur i ksztattek — wg wymagan zawartych w normie EN 10216-1, EN 10217-1.

pomiar opornosci pianki izolacyjnej dla catosci dostaw wykonany bedzie wedtug procedury
jak nizej:

I. Dostawca przekaze wraz z dostawg poswiadczenie, ze materialy preizolowane
dostarczone do magazynu SPGK Sp. z 0. 0. zostaty u Wytwércy poddane badaniom
zgodnie z norma PN-EN 14419 dodatek E;

Il.  po dostarczeniu materiatbw, w magazynie SPGKSp.zo.0. poddane zostang
ponownemu badaniu opornosci pianki poliuretanowej w warunkach bezpiecznych,
zgodnie
z normg PN-EN 14419 dodatek H;

. kazdy z elementéw preizolowanych bedzie dopuszczony do montazu jezeli wykaze
opornos¢ pianki mierzong pomiedzy drutami alarmowymi a rurg stalowa powyzej
200 MQ przy napieciu pomiaru 24V;

IV. w przypadku stwierdzenia nizszej opornosci pianki poliuretanowej materiat podlega
wymianie na koszt i staraniem Dostawcy.
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e)

kupujacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badari laboratoryjnych prébek
pobranych z otrzymanych materiatéw preizolowanych. W przypadku stwierdzenia
niezgodnoéci z normami lub warunkami zamowienia, Dostarczajacy bedzie obcigzony
kosztami badan jak i bedzie wykluczony z kolejnych Przetargéw na dostawe materiatow
preizolowanych dla SPGK Sp. z 0. 0.. Ponadto warto$¢ wynagrodzenia Dostawcy za partie
materiatu, w ktérej wykryto wady zostanie pomniejszona o 15% - (jako partie materiatu
rozumie sie komplet materiatéw dla odrgbnego zadania remontowego lub inwestycyjnego).

2. Dokumenty wymagane przy dostawie.

Wymagane sa dokumenty poswiadczajgce jako$¢ okreslonej partii materiatow:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

j)
k)
f)

h)

atesty na rury stalowe uzyte do wyprodukowania dostarczonych rur i ksztattek
preizolowanych;

opis sposobu trwatego oznakowania koricowek stalowych elementow preizolowanych, w po-
wigzaniu z dostarczonymi atestami;

dane dotyczace gestoéci pianki oraz wielkosci wspoétczynnika przenikania ciepta
zastosowanej pianki poliuretanowej wraz z danymi okresélajgcymi producenta pianki;

wyniki badan wytrzymatosciowych ostony HDPE oraz surowca zastosowanego do jej
wytwarzania zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm PN-EN;

instrukcje wykonywania zfgczy preizolowanych na potaczeniach spawanych z uwzgled-
nieniem ztgczy termokurczliwych i zgrzewanych oporowo;

w przypadku dostawy pianki PUR w zestawach porcjowanych do wykonania zfaczy
preizolowanych dokument okre$lajacy: dostawce pianki, instrukcje przechowywania i uzycia
oraz termin jej trwatosci.

oéwiadczenie stwierdzajace, ze zaden odcinek stalowej rury przewodowej stosowanej do
preizolacji (6m lub 12m) nie zawiera potaczen spawanych (wewngtrznych spawow
poprzecznych);

oéwiadczenie stwierdzajace wykonanie $rutowania zewnetrznych powierzchni - rur
przewodowych, stosowanych do wykonywania: odcinkéw prostych, ksztattek, odcinkow rur,
ktére maja by¢ przyspawane do armatury odcinajgcej;

oéwiadczenie stwierdzajace, ze przed zaizolowaniem powierzchnie wszystkich rur
przewodowych jw. zostaty odttuszczone;

o$wiadczenie stwierdzajace, ze wykonano koronowanie rury ostonowej;

oéwiadczenie o sposobie wykonania spoiny na tréjnikach (dotyczy rury ostonowej);
oéwiadczenie potwierdzajace, ze materialy zostaty wyprodukowane nie wczesniej niz
6 miesiecy przed ich dostarczeniem;

wymaga sie dla materiatéw i komponentéw uzytych do ich produkcji aby posiadaty
deklaracje zgodnoici z norma lub aprobata techniczna, sporzadzone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

materialy stanowigce przedmiot zaméwienia oraz wszystkie komponenty uzyte do ich
produkcji musza odpowiadaé wymogom niniejszych Warunkéw Technicznych, ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2014 nr O poz. 883) wraz
z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
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